RAVENOL DPS Fluid

the lifeblood of your car ) ) . .
Kategorie: Getriebedl fur Automatikgetriebe
Artikelnummer: 1211113
Oltyp: Synthetisch

Empfehlungen: Honda 08200-9007, Honda 08293-99904, Honda DPFII
(DPSF), Honda DPSF2 Ultra 4WD Rear

Einsatzgebiet: PKW
RAVENOL DPS Fluid ist ein synthetisches Spezialfluid auf Basis von
hochwertigen Hydrocrackélen mit einer speziellen Additivierung und

Inhibierung, das fiir den Einsatz in Dual Pump System (DPS) von Honda
im Service Fill Bereich entwickelt wurde.

Anwendungshinweise

RAVENOL DPS Fluid wird eingesetzt in Fahrzeugen mit 4WD Real Time,
z.B. Honda CR-V, Honda Element, Honda Odyssey, Honda Fit, Honda

Orthia u.a.

1L | 1211113-001 Eigenschaften

411 1211113-004
10L | 1211113-010 e Uberragende Bestandigkeit gegen Schmierstoffversagen unter
20L | 1211113-020 harten Betriebsbe_dingunqen N _

e Sehr gutes Schmiervermdgen auch bei tiefen Temperaturen im

20L | 1211113-B20 Winter
60L | 1211113-060  Hohen, stabilen Viskositatsindex
60L | 1211113-D60 ¢ Oxidationsbestandigkeit und thermische Stabilitéat

¢ Weitestgehenden Schutz gegen Verschleil3, Korrosion und
208L | 1211113-208 Schaumbiidung 9%

208L | 1211113-D28 e Eine hervorragende Reibwertkonstanz
¢ Eine hohe thermische und oxidative Stabilitat
¢ Ein hervorragendes Kihlvermégen.

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN EINHEIT DATEN PRUFUNG NACH
Aussehen/Farbe rot VISUELL
Dichte bei 20 °C kg/m3 838,0 EN ISO 12185

Pourpoint °C -54 DIN ISO 3016


https://www.ravenol.de

