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RAVENOL ATF M 9-G Serie
RAVERNOL
Bearbetningsdatum: 30 aug. 2024 Version: 4 Tryckdatum: 2 sep. 2024

Sakerhetsdatablad i overensstammelse med Forordning (EG) Nr.
1907/2006 (REACH)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning
Handelsnamn/beteckning:

RAVENOL ATF M 9-G Serie

Artikelnr.:
1211139

UFI:
AJX8-PMC7-W1QJ-5085

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och
anvandningar som det avrads fran

Anvandning av amne/blandning:
Lube

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Leverantor (tillverkare/importér/enda reperesentant/nedstromsanvandare/handlare):

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Produktsicherheit

Jollenbecker Str. 2

33824 Werther

Germany

Telefon: +49 5203 9719 0

Faxnr.: +49 5203 9719 40

E-post: kontakt@ravenol.de

Webbplats: www.ravenol.de

E-post (kompetent person): sdb@ravenol.de

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

24tim. telefonnummer for nddsituationer, 24h: +49 700 24 112 112 (Contract ID: RAV) / +1 872 5888271
(Contract ID: RAV)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Faroklasser och farokategorier Faroangivelser Klassificeringsforfarandet

Fara vid aspiration (Asp. Tox. 1) H304: Kan vara dodligt vid fortaring om| Berakningsmetod.
det kommer ner i luftvagarna.

2.2. Markningsuppgifter

Markning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram:

GHSO08
Halsofara

Signalord: Fara
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Farokomponenter for markning:
Destillat (petroleum), hydrerad tung paraffin; Anledning-inte specificerad; Destillat (petroleum), hydrerad
latt paraffin; 1-decen, dimer, hydrerad

Faroangivelser om halsofaror
H304 | Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

Kompletterande kannetecken for faror
EUH208 | Innehaller 4,4'-tiodietylenvate-2-oktadecenylsuccinat. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser

P102 | Férvaras oatkomligt fér barn.

Skyddsangivelser Respons

P301 + P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/Iakare/Telefonnummer for
nddsituationer.

P331 Framkalla INTE krakning.

Skyddsangivelser Lagring
P405 [ Forvaras inlést.

Skyddsangivelser Bortskaffande
P501 |Lémna innehallet/behallaren till avfallshantering pad behdrig atervinningscentral.

2.3. Andra faror

Andra skadliga effekter:
Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stallts i REACH, bilaga XIlI.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar
Farliga komponenter / Farliga orenheter / Stabilisatorer:

Produktidentifikatorer |Amnets namn Koncentration
Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

CAS-nr.: 64742-54-7 Destillat (petroleum), hydrerad tung paraffin; Anledning-inte 30-<55

EG-nr: 265-157-1 specificerad vikt-%

REACH-nr: Asp. Tox. 1 (H304)

01-2119484627-25 @ Fara

Uppskattade akuta toxiciteten

ATE (oral) 5 000 mg/kg

ATE (dermal) 5 000 mg/kg

ATE (inandning, damm/dimma) 5,53 mg/L

CAS-nr.: 64742-55-8 Destillat (petroleum), hydrerad latt paraffin 25-<40
EG-nr: 265-158-7 Asp. Tox. 1 (H304) vikt-%
REACH-nr: @ Fara

01-2119487077-29 Uppskattade akuta toxiciteten

ATE (oral) > 5 000 mg/kg
ATE (dermal) > 2 000 mg/kg
ATE (inandning, damm/dimma) > 5 mg/L

CAS-nr.: 68649-11-6 1-decen, dimer, hydrerad 5-<10
EG-nr: 500-228-5 Acute Tox. 4 (H332), Asp. Tox. 1 (H304) vikt-%
CLP referensnr.: < Fara
02-0000000000-04-2024 | yppskattade akuta toxiciteten
REACH-nr: ATE (oral) > 5 000 mg/kg
01-2119493069-28 ATE (dermal) > 3 000 mg/kg

ATE (inandning, damm/dimma) > 1,81 mg/L
CAS-nr.: 72623-87-1 Smorjoljor (petroleum), C 20-50-, vatebehandlad neutral olja 0-<1,5
EG-nr: 276-738-4 Asp. Tox. 1 (H304) vikt-%
REACH-nr: Fara
01-2119474889-13 Uppskattade akuta toxiciteten

ATE (oral) > 5 000 mg/kg
ATE (dermal) > 2 000 mg/kg
ATE (inandning, damm/dimma) > 5 mg/L
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Produktidentifikatorer |Amnets namn Koncentration

Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
CAS-nr.: 125643-61-0 Isomerblandning av C7-9-alkyl 3- (3,5-di-trans-butyl-4- 0-<1,5
EG-nr: 406-040-9 hydroxifenyl) propionat vikt-%
Index nr: 607-530-00-7 Aquatic Chronic 4 (H413)
REACH-nr: Uppskattade akuta toxiciteten
01-0000015551-76 ATE (oral) > 2 000 mg/kg

ATE (dermal) > 2 000 mg/kg

ATE (inandning, damm/dimma) > 5 mg/L
EG-nr: 424-820-7 Reaktionsprodukter av alkyltioalkohol och substiterade 0-<0,3
REACH-nr: phoshorforeningar vikt-%
01-0000017126-75 Acute Tox. 4 (H312), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410),

Skin Corr. 1B (H314)

@@ Fara

M-faktor (akut): 10 M-faktor (kronisk): 10

Uppskattade akuta toxiciteten

ATE (dermal) 1 100 mg/kg
CAS-nr.: 93882-40-7 4,4'-tiodietylenvate-2-oktadecenylsuccinat 0-<0,12
EG-nr: 299-434-3 Aquatic Chronic 2 (H411), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1 (H317) vikt-%
REACH-nr: <& Varning
01-2120735527-50

Fullsténdig ordalydelse av H- och EUH -fraser: se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allman information:

Vid olycka eller illamaende kontakta lakare omedelbart (visa bruksanvisning eller sdkerhetsdatablad om
mojligt). Forflytta den drabbade fran faroomradet. Ta av nedstdnkta, genomdrankta kldder. Om personen
ar medvetslés men andas normalt, 1dgg denne i framstupa sidoldge och kontakta ldkare. Lat den skadade

inte utan tillsyn.
Vid inanding:

Sorj for frisk luft. Kontakta lakare vid klagomal.

Vid hudkontakt:

Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval. Kontakta ldkare vid klagomal.

Efter 6gonkontakt:

Vid kontakt med 6gonen skdlj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15 minuter med

o6gonlocken déppna och kontakta égonlakare.

Efter fortaring:

Skélj munnen ordentligt med vatten. Framkalla INTE krakning. Kontakta lédkare vid klagomal.

Sjalvskydd av forsthjalparen:
Anvand personlig skyddsutrustning. Férstahjalparen ska inte ge konstgjord andning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda

Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
Innehaller 4,4'-tiodietylenvate-2-oktadecenylsuccinat. Kan orsaka en allergisk reaktion.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som

eventuellt kravs

Symptomatisk behandling. laktta aspirationsrisken vid krakningar.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel
Lampliga slackmedel:

Slackningsatgarderna anpassas till omgivningen.

Koldioxid (CO2)
Slackningspulver

alkoholbestandigt skum

Anvand vattenstrale for att skydda personal och kyla ned hotade behallare.

Olampliga slackmedel:

Full vattenstrale

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora
Bildning av giftiga gaser mdjliga vid uppvarmning eller i handelse av brand.
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Bildning av brannbara angor ar mojlig vid temperaturer ver: Flampunkt
Varm produkt utvecklar brandfarliga angor

Farliga forbranningsprodukter:
Kolmonoxid, Koldioxid (CO2), Kvaveoxider (NOx), Gaser/angor, toxisk
Bildning av giftiga gaser mojliga vid uppvarmning eller i handelse av brand.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal
Vid brand: Anvand inbyggd andningsapparat. Skyddskladsel.

5.4. Ytterligare information
Andas inte in gaser fran explosioner eller brander. Om det &r méjligt utan utsatta sig sjalv for fara, ta bort
oskadade behallare frdn farozonen. Samla kontaminerat sldckvatten separat. Lat det inte rinna i aviopp
eller vattendrag.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

6.1.1. For annan personal an raddningspersonal
Personliga skyddsatgarder:
Anvand personlig skyddsutrustning. Sarskild halkrisk vid lacka/spill av produkten.
Skyddsutrustning:
Personligt skydd: se avsnitt 8
Nodatgarder:
Avlagsna alla antandningskallor om det kan goras pa ett sdkert satt. Férflytta personer i sékerhet Sérj for
tillracklig ventilation.

6.1.2. For raddningspersonal

Personligt skydd:
Anvand personlig skyddsutrustning.

6.2. Miljoskyddsatgarder
Slapp inte ut i jorden/undergrunden. Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Férhindra spridning éver ett
stort omrade (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriarer). Vid gasutslapp eller gas som tranger in i
vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

For aterhallning:
Lampligt material till upptagning: Sand, Kiselgur, Universalbindemedel, Kemiska bindemedel som
innehaller syror
Forhindra spridning dver ett stort omrade (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriarer).

For rengoring:
Avlagsnas fran vattenytan (t.ex. genom avskumning, utsugning). Tas upp med vatskebindande material
(sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).

Annan information:
Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Saker hantering: se avsnitt 7
Bortskaffande: se avsnitt 13
Personligt skydd: se avsnitt 8

6.5. Ytterligare information
Torka upp spill omgaende. Férvaras pa lampligt satt for att undvika miljéférorening.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder fér saker hantering

Skyddsatgarder

Rad om sdker hantering:
Anvand personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
At, drick, rok och snusa inte under anvandningen. Tvéatta handerna fore raster och efter arbetet Stoppa
inte rengéringstrasor som &r indrankta i produkten i byxfickorna. Torka upp spill omg&ende. Férvaras pa
[ampligt satt for att undvika miljéférorening.

Brandskyddsatgardar:
Sarskilda brandskyddsatgéarder ar inte nédvandiga.
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Miljoskyddsatgarder:
Schakt och avlopp maste vara skyddade s& att produkten inte trénger in.

Rad om allman arbetshygien
Minimistandarden for skyddsatgarder vid hantering av arbetsmaterial finns listade i TRGS 500.

7.2. Férhallanden fér saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tekniska atgarder och lagringsvillkor:
Behallaren forvaras val tillsluten pa sval val ventilerad plats.
Krav fér lagerlokaler och behallare:
Lampligt material fér behallare/anlaggningar: Golven borde vara ogenomtrangliga, vatskeresistenta och
latta att reng6ra. Schakt och avlopp maste vara skyddade s3d att produkten inte trénger in.
Forvaras endast i originalbehallaren.
Hanvisningar pa vad som kan lagras ihop:
kravs inte
Lagringsklass (TRGS 510, Tyskland): 10 - Brannbara vatskor som inte kan hanféras till nagon av de
ovannamnda forvaringsklasserna
Ytterligare information om lagringsférhallanden:
Forvaras svalt och torrt. Far inte utsattas for varme.

7.3. Specifik slutanvandning

Rekommendation:
Teknisk anvisning iakttas.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar
8.1.1. Yrkeshygieniska gransvarden

Gransvardestyp
(ursprangsland)

Amnets namn

@ langvarigt yrkeshygieniskt gransviarde

@ Kortvarigt yrkeshygieniskt gransvarde

® Momentanvarde

@ Overvaknings- och observationsprocesser
® Anmarkingar

TRGS 900 (DE) 1-decen, dimer, hydrerad @ 5 mg/m3
fran 1 dec. 2011 | CAS-nr.: 68649-11-6 3
EG-nr: 500-228-5 @ 20 mg/m . )
® (alveolengéngige Fraktion) Y, DFG
Sl 1-decen, dimer, hydrerad @ 5 mg/m?
fran 4 dec. 2018 | CAS-nr.: 68649-11-6 2
EG-nr: 500-228-5 © 20 g 5
® (alveolarna frakcija) Y
PL Smoérijoljor (petroleum), C 20-50-, @ 5 mg/m?

fran 12 juni 2018

vatebehandlad neutral olja
CAS-nr.: 72623-87-1
EG-nr: 276-738-4

® (Mgta olejowa mineralny)

MAK (AT) Smérjoljor (petroleum), C 20-50-, @ 5 mg/m?
vatebehandlad neutral olja = . : : .
CAS-nr.: 72623-87-1 ® (Olnebel, mineralisch einatembare Fraktion)
EG-nr: 276-738-4

BE Smorjoljor (petroleum), C 20-50-, @ 5 mg/m?

vatebehandlad neutral olja
CAS-nr.: 72623-87-1
EG-nr: 276-738-4

® (Brouillard d'huile minéral)

Québec (CA) Smorjoljor (petroleum), C 20-50-, @ 5 mg/m3
vatebehandlad neutral olja 3
CAS-nr.: 72623-87-1 @ 10 mg/m?
EG-nr: 276-738-4 ® (Oil mist mineral)
HU Smorjoljor (petroleum), C 20-50-, @ 5 mg/m?

fran 28 maj 2022

vatebehandlad neutral olja
CAS-nr.: 72623-87-1
EG-nr: 276-738-4

® (Olajkdd asvanyi) T

SE

Smorjoljor (petroleum), C 20-50-,
vatebehandlad neutral olja
CAS-nr.: 72623-87-1

EG-nr: 276-738-4

@ 1 mg/m3
@ 3 mg/m3
® (Oljednga eller rok)
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Gransvardestyp
(ursprangsland)

Amnets namn

@ langvarigt yrkeshygieniskt griansvirde

@ Kortvarigt yrkeshygieniskt gransvarde

® Momentanvarde

@ Overvaknings- och observationsprocesser
® Anmarkingar

fran 1 jan. 2010

vatebehandlad neutral olja
CAS-nr.: 72623-87-1
EG-nr: 276-738-4

ES Smorjoljor (petroleum), C 20-50-, @ 5 mg/m3
vatebehandlad neutral olja 3
CAS-nr.: 72623-87-1 @10mg/m*
EG-nr: 276-738-4 ® (Niebla de aceite mineral) am
NL Smorjoljor (petroleum), C 20-50-, @ 5 mg/m3
vatebehandlad neutral olja : :
CAS-nr- 72623-87-1 ® (Olienevel mineraal)
EG-nr: 276-738-4
OSHA (US) Smorjoljor (petroleum), C 20-50-, @ 5 mg/m?
vatebehandlad neutral olja I :
CAS-nr.: 72623-87-1 ® (Gil mist mineral)
EG-nr: 276-738-4
NIOSH (US) Smorjoljor (petroleum), C 20-50-, @ 5 mg/m?
vatebehandlad neutral olja 3
CAS-nr.: 72623-87-1 @ 10.mg./m .
EG-nr: 276-738-4 @ (Oil mist mineral)
ACGIH (US) Smorijoljor (petroleum), C 20-50-, @ 5 mg/m?

® (Oil mist mineral, inhalable fraction)

fran 23 nov. 2011

vatebehandlad neutral olja
CAS-nr.: 72623-87-1
EG-nr: 276-738-4

cz Smorjoljor (petroleum), C 20-50-, @ 5 mg/m3
vatebehandlad neutral olja 3
CAS-nr.: 72623-87-1 @ mg/’rrvw , . L . ST
EG-nr: 276-738-4 ® (Rozpraseny olej (olejovd mlhovina) mineraini)
NO Smorjoljor (petroleum), C 20-50-, @ 1 mg/m3
vatebehandlad neutral olja r 2 ;
CAS.NL: 72623.87-1 ® (Oljetdke mineralsk)
EG-nr: 276-738-4
NPEL (SK) Smérjoljor (petroleum), C 20-50-, @ 5 ppm (1 mg/m3)

@ 15 ppm (3 mg/m3)
® (Olejova hmlovina mineralny)

fran 1 jan. 2007

vatebehandlad neutral olja
CAS-nr.: 72623-87-1
EG-nr: 276-738-4

Alberta (CA) Smorjoljor (petroleum), C 20-50-, @ 5 mg/m?
vatebehandlad neutral olja 3
CAS-nr.: 72623-87-1 @ 10 mg/m?
EG-nr: 276-738-4 @ (Oil mist mineral)
HTP (FI) Smorjoljor (petroleum), C 20-50-, @ 5 mg/m3
vatebehandlad neutral olja A
CAS-nr.: 72623-87-1 © el
EG-nr: 276-738-4
LT Smoérijoljor (petroleum), C 20-50-, @ 1 mg/m?
vatebehandlad neutral olja 3
CAS-nr.: 72623-87-1 @ 3 mg/m? o
EG-nr: 276-738-4 ® (Tepalo rukas arba dimai)
BC (CA) Smorjoljor (petroleum), C 20-50-, @ 0,2 mg/m?

® (Oil mist mineral) 1

MY
fran 1 jan. 2000

Smorjoljor (petroleum), C 20-50-,
vatebehandlad neutral olja
CAS-nr.: 72623-87-1

EG-nr: 276-738-4

@ 5 mg/m3
® (Kabus minyak mineral)

BC (CA)
fran 1 jan. 2007

Smorjoljor (petroleum), C 20-50-,
vatebehandlad neutral olja
CAS-nr.: 72623-87-1

EG-nr: 276-738-4

@ 1 mg/m?
® (0il mist mineral, highly refined)

TW

Smorjoljor (petroleum), C 20-50-,
vatebehandlad neutral olja
CAS-nr.: 72623-87-1

EG-nr: 276-738-4

@ 5 mg/m3
® (## ##)
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Gransvardestyp

(ursprangsland)

Amnets namn

@ langvarigt yrkeshygieniskt griansvirde

@ Kortvarigt yrkeshygieniskt gransvarde

® Momentanvarde

@ Overvaknings- och observationsprocesser
® Anmarkingar

GR
frén 1 okt. 2016

Smorjoljor (petroleum), C 20-50-,
vatebehandlad neutral olja
CAS-nr.: 72623-87-1

EG-nr: 276-738-4

@ 5 mg/m3
® (EkkvéQwpa AadLod, 0puKTd)

MY
fran 1 jan. 2000

Smorjoljor (petroleum), C 20-50-,
vatebehandlad neutral olja
CAS-nr.: 72623-87-1

EG-nr: 276-738-4

@ 10 mg/m3
® (Kabus minyak, vegetal)

RO Smérjoljor (petroleum), C 20-50-, @ 5 mg/m?
fran 21 aug. 2018 | vatebehandlad neutral olja 3
CAS-nr.: 72623-87-1 @10 mg/m* '
EG-nr: 276-738-4 ® (Ceata uleioasa mineral)
CH Smérjoljor (petroleum), C 20-50-, @ 5 mg/m?

fran 1 jan. 2024

vatebehandlad neutral olja
CAS-nr.: 72623-87-1
EG-nr: 276-738-4

® (einatembare Fraktion) C2; Messmeth: NIOSH DFG

Lv Smorjoljor (petroleum), C 20-50-, @ 5 mg/m3

frdn 12 juli 2018 |vatebehandlad neutral olja ;
CAS-nr.: 72623-87-1 ) (=l el
EG-nr: 276-738-4

JP Smorjoljor (petroleum), C 20-50-, @ 3 mg/m?
vatebehandlad neutral olja
CAS-nr.: 72623-87-1 © (st ##)
EG-nr: 276-738-4

IDLH (US) Smorjoljor (petroleum), C 20-50-, @ 2 500 mg/m3

fran 1 jan. 1994

vatebehandlad neutral olja
CAS-nr.: 72623-87-1
EG-nr: 276-738-4

IE
frdn 1 apr. 2016

Smorjoljor (petroleum), C 20-50-,
vatebehandlad neutral olja
CAS-nr.: 72623-87-1

EG-nr: 276-738-4

@ 5 mg/m?
® (Oil mist mineral, inhalable fraction)

8.1.2. Biologiska gransvarden
Inga data tillgangliga

8.1.3. DNEL-/PNEC-varden

Amnets namn DNEL virde |@ DNEL typ
@ Exponeringsvag
Isomerblandning av C7-9-alkyl 3- 2,33 mg/m3 @ DNEL arbetstagare

(3,5-di-trans-butyl-4-hydroxifenyl)

propionat

CAS-nr.: 125643-61-0

EG-nr: 406-040-9

@ Langsiktig - inandning, systemiska effekter

Reaktionsprodukter av alkyltioalkohol| 1,76 mg/m3

och substiterade phoshorféreningar

EG-nr: 424-820-7

@ DNEL arbetstagare
@ Langsiktig - inandning, systemiska effekter

Reaktionsprodukter av alkyltioalkohol| 0,5 mg/kg

och substiterade phoshorforeningar

EG-nr: 424-820-7

kroppsvikt/
dygn

@ DNEL arbetstagare
®@ Langsiktig - dermala, systemiska effekter

4,4'-tiodietylenvate-2-
oktadecenylsuccinat
CAS-nr.: 93882-40-7

EG-nr: 299-434-3

3,526 mg/m?3

@ DNEL arbetstagare
@ Langsiktig - inandning, systemiska effekter
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Amnets namn DNEL virde |@ DNEL typ

@ Exponeringsvag
4,4"ti0diety|enVéte'2' 2 mg/kg ® DNEL arbetstagare
oktadecenylsuccinat kroppsvikt/ Qi .
CAS-nr.: 93882-40-7 dygn @ Langsiktig - dermala, systemiska effekter
EG-nr: 299-434-3
Amnets namn PNEC Virde |@ PNEC typ
Reaktionsprodukter av alkyltioalkohol| 0,9 ug/L @ PNEC Vattenlevande, Sétvatten

och substiterade phoshorféreningar
EG-nr: 424-820-7

Reaktionsprodukter av alkyltioalkohol| 0,09 ug/L @ PNEC Vattenlevande, Havsvatten
och substiterade phoshorforeningar
EG-nr: 424-820-7

Reaktionsprodukter av alkyltioalkohol| 5 mg/L @ PNEC Avloppsreningsverk
och substiterade phoshorforeningar
EG-nr: 424-820-7

Reaktionsprodukter av alkyltioalkohol| 0,159 mg/kg | @ PNEC sediment, sotvatten
och substiterade phoshorforeningar |kroppsvikt/
EG-nr: 424-820-7 dygn

Reaktionsprodukter av alkyltioalkohol| 0,0159 mg/ @ PNEC sediment, havsvatten
och substiterade phoshorféreningar |kg kroppsvikt/
EG-nr: 424-820-7 dygn
4,4'-tiodietylenvate-2- 9,5 ug/L @ PNEC Vattenlevande, Sétvatten
oktadecenylsuccinat
CAS-nr.: 93882-40-7
EG-nr: 299-434-3
4,4'-tiodietylenvate-2- 0,95 pg/L @ PNEC Vattenlevande, Havsvatten
oktadecenylsuccinat
CAS-nr.: 93882-40-7
EG-nr: 299-434-3
4,4'-tiodietylenvate-2- 100 mg/L @ PNEC Avloppsreningsverk
oktadecenylsuccinat
CAS-nr.: 93882-40-7
EG-nr: 299-434-3
4,4'-tiodietylenvate-2- 95 pg/L @ PNEC vattenlevande, sporadiskt utslapp
oktadecenylsuccinat
CAS-nr.: 93882-40-7
EG-nr: 299-434-3

8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder
Se avsnitt 7. Det kravs inga atgarder utdver dessa.

8.2.2. Personligt skydd

Ogonskydd/ansiktsskydd:
For overfoéringsarbete: Skyddsglas6égon med sidoskydd
Anvand skyddsglaségon eller ansiktsskydd. EN 166
Hudskydd:
Handskydd
Lampligt material: NBR (Nitrilgummi), PVC (Polyvinylklorid), CR (polykloropren, kloroprenkautschuk)
Handskmaterialets tjocklek: = 0,4 mm
Genombrottstid 480 min
Materialets genombrottstider och svallningsegenskaper skall beaktas.
Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet valjs arbetsplatsspecifikt beroende pa koncentrationen och
mangden av farliga amnen.
For sarskilda anvandningsomraden ar det tillrddligt att kontrollera de ovanndmnda skyddshandskarnas
kemikaliebestandighet i samrad med leverantéren.
Kontrollerade skyddshandskar skall anvandas: EN ISO 374
Lampliga skyddsklader: Skyddsklader
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Andningsskydd:

I normala fall behdvs inte nagot personligt andningsskydd.

8.2.3. Begransning av miljéexponeringen
Se avsnitt 7. Det kravs inga atgarder utdver dessa.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Fysikaliskt tillstand: Vatska Form: Vatska
Farg: gul Lukt: karakteristik
brandfarlighet: Ja
Sakerhetsrelaterade grunddata
Parameter Varde vid °C @ Metod
@ Anmarkingar
pH-varde inte tillamplig
Smaltpunkt Inga data
tillgangliga
Fryspunkt Inga data
tillgangliga
Initial kokpunkt och Inga data
kokpunktsintervall tillgéngliga
Sénderdelningstemperatur inte tillamplig
Flampunkt 194 °C
Avdunstningshastighet Inga data
tillgangliga
Sjalvantandningstemperatur Inga data
tillgangliga
Ovre/undre brannbarhetsgrans eller |Inga data
explosionsgrans tillgangliga
Angtryck Inga data
tillgangliga
Angdensitet Inga data
tillgangliga
Densitet 837 kg/m3 15 °C
Relativ densitet inte tillamplig
Skrymdensitet inte tillamplig
Léslighet i vatten praktiskt taget
oléslig
Foérdelningskoefficient: n-oktanol/ inte tillamplig
vatten
Viskositet, dynamisk Inga data
tillgangliga
Kinematisk viskositet 17 mm?/s 40 °C

9.2. Annan information
Ej tillampligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Inga kanda farliga reaktioner.

10.2. Kemisk stabilitet

Blandningen ar kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, anvandnings- och

temperaturférhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner
Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt foreskrifterna.

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Overhettas inte for att undvika termisk sénderdelning.
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10.5. Oforenliga material
Material som skall undvikas: Syra, Oxidationsmedel, Reduktionsmedel

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Farliga forbranningsprodukter: Kolmonoxid, Koldioxid (CO2), Kvaveoxider (NOx),
Bildning av giftiga gaser mdéjliga vid uppvarmning eller i handelse av brand.

Ovrig information
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Destillat (petroleum), hydrerad tung paraffin; Anledning-inte specificerad CAS-nr.: 64742-54-7
EG-nr: 265-157-1

LDsq oral: 5 000 mg/kg (Ratta) OECD 401

LD5g dermal: 5 000 mg/kg (Kanin) OECD 402

LCso Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): 5,53 mg/L 4 h (Ratta) OECD 403

Destillat (petroleum), hydrerad latt paraffin CAS-nr.: 64742-55-8 EG-nr: 265-158-7

LD5g oral: >5 000 mg/kg (rats) OECD 401

LD5q dermal: >2 000 mg/kg (rabbits) OECD 402

LCs5¢ Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): >5 mg/L 4 h (rats) OECD 403

1-decen, dimer, hydrerad CAS-nr.: 68649-11-6 EG-nr: 500-228-5

LDsg oral: >5 000 mg/kg (Ratta)

LD5go dermal: >3 000 mg/kg (Kanin)

LCso Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): >1,81 mg/L (Ratta)

Smorjoljor (petroleum), C 20-50-, vatebehandlad neutral olja CAS-nr.: 72623-87-1 EG-nr: 276-738-4

LDsg oral: >5 000 mg/kg (Ratta) OECD 401

LD5g dermal: >2 000 mg/kg (Kanin) OECD 402

LCso9 Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): >5 mg/L

Isomerblandning av C7-9-alkyl 3- (3,5-di-trans-butyl-4-hydroxifenyl) propionat CAS-nr.: 125643-61-0
EG-nr: 406-040-9

LD5g oral: >2 000 mg/kg (Ratte)

LD5o dermal: >2 000 mg/kg (Ratte)

LCso Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): >5 mg/L

Reaktionsprodukter av alkyltioalkohol och substiterade phoshorféoreningar EG-nr: 424-820-7

LDsg oral: 2 000 mg/kg (rat)

LD5go dermal: 500 mg/kg (rabbit)

4,4'-tiodietylenvate-2-oktadecenylsuccinat CAS-nr.: 93882-40-7 EG-nr: 299-434-3

LD5gqg oral: 10 000 mg/kg (rat)

LD5g dermal: 3 160 mg/kg (rabbit)

Akut oral toxicitet:

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
Akut dermal toxicitet:

Kriterierna fér klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Akut inhalationstoxicitet:

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Fratande/irriterande pa huden:

Kriterierna fér klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Allvarlig 6gonskada/ogonirritation:

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
Luftvags-/hudsensibilisering:

Innehaller 4,4'-tiodietylenvate-2-oktadecenylsuccinat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Mutagenitet i konsceller:

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
Carcinogenicitet:

Kriterierna fér klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
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Reproduktionstoxicitet:

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering:

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering:

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration:

Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

laktta aspirationsrisken vid krakningar.

Viskositetsdata: se avsnitt 9.
Ytterligare information:

Talrik och langvarig hudkontakt kan leda till hudirritationer.

11.2. Information om andra faror

Hormonstorande egenskaper:
Denna produkt innehaller inte ett &mne med hormonstérande egenskaper fér manniskor eftersom inga
komponenter uppfyller kriterierna.

Annan information:
Inga data tillgangliga.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet
Destillat (petroleum), hydrerad tung paraffin; Anledning-inte specificerad CAS-nr.: 64742-54-7
EG-nr: 265-157-1
LCs0: 100 mg/L 4 d (fisk)
LCs0: 10 000 mg/L 4 d (kréaftdjur)
ECs0: 10 000 mg/L 2 d (kraftdjur)
NOEC: 100 mg/L 4d (fisk)
NOEC: 100 mg/L 3 d (Alger/vattenvaxter)
NOEC: =100 mg/L 3 d (Alger/vattenvaxter, Algen)
Destillat (petroleum), hydrerad latt paraffin CAS-nr.: 64742-55-8 EG-nr: 265-158-7
LCs0: >100 mg/L 4 d (fisk)
LCs0: >10 000 mg/L 4 d (kraftdjur)
LCs0: 100 mg/L (fisk, Pimephales promelas) OECD 203
ECs0: 10 000 mg/L (kraftdjur, Daphnia magna) OECD 202
NOEC: >10 000 mg/L 4 d (kraftdjur)
NOEC: >100 mg/L 3d (Alger/vattenvaxter)
1-decen, dimer, hydrerad CAS-nr.: 68649-11-6 EG-nr: 500-228-5
LCsq: >1 000 mg/L (fisk)
ECs0: >1 000 mg/L (kraftdjur)
ECs0: >1 000 mg/L (Alger/vattenvaxter)
Smorjoljor (petroleum), C 20-50-, vatebehandlad neutral olja CAS-nr.: 72623-87-1 EG-nr: 276-738-4
ECs50: >100 mg/L 2 d (Alger/vattenvaxter, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201
ECs0: >10 000 mg/L 2 d (kraftdjur, Daphnia magna (stor hinnkrafta)) OECD 202
NOEC: 10 mg/L 21 d (kraftdjur, Daphnia magna (stor hinnkrafta)) OECD 211
NOEC: >100 mg/L 3d (Alger/vattenvaxter, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201
NOEC: >100 mg/L 4 d (fisk, Pimephales promelas (kndlskalleldja))
Isomerblandning av C7-9-alkyl 3- (3,5-di-trans-butyl-4-hydroxifenyl) propionat CAS-nr.: 125643-61-0
EG-nr: 406-040-9
ECs0: >100 mg/L 2d (kraftdjur, Daphnie)
NOEC: >3 mg/L 3d (Alger/vattenvaxter, Alge)
Reaktionsprodukter av alkyltioalkohol och substiterade phoshorforeningar EG-nr: 424-820-7
LCs0: 1,5mg/L 4d (fisk)
ECs0: 0,09 mg/L 2 d (kraftdjur)
ECs0: 0,31 mg/L 3d (Alger/vattenvaxter)
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4,4'-tiodietylenvate-2-oktadecenylsuccinat CAS-nr.: 93882-40-7 EG-nr: 299-434-3
LCs0: 100 mg/L 4 d (fisk)
ECs0: 9,5 mg/L 2 d (kraftdjur)
NOEC: 100 mg/L 3 d (Alger/vattenvaxter)

Uppskattning/klassificering:
Amnet/blandningen uppfyller inte kriterierna fér akut vattentoxicitet enligt Férordning (EG) nr 1272/2008
[CLP], Bilaga I.

Ytterligare ekotoxikologisk information:
Tilldt inte okontrollerade utslapp av produkten i miljon.
12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Destillat (petroleum), hydrerad latt paraffin CAS-nr.: 64742-55-8 EG-nr: 265-158-7
Biologisk nedbrytning: Ja, langsamt
1-decen, dimer, hydrerad CAS-nr.: 68649-11-6 EG-nr: 500-228-5
Biologisk nedbrytning: Ja, langsamt
Smorjoljor (petroleum), C 20-50-, vatebehandlad neutral olja CAS-nr.: 72623-87-1 EG-nr: 276-738-4
Biologisk nedbrytning: Ja, langsamt

Biologisk nedbrytning:
Ej 1att biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier)

12.3. Bioackumuleringsférmaga

1-decen, dimer, hydrerad CAS-nr.: 68649-11-6 EG-nr: 500-228-5
Log Kow: > 6,5

Smorjoljor (petroleum), C 20-50-, vatebehandlad neutral olja CAS-nr.: 72623-87-1 EG-nr: 276-738-4
Log Kow: 6

Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten:
inte tillamplig

Ackumulation / Vardering:
Produkten har inte testats.

12.4. Rorlighet i jord
Produkten har inte testats.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
Destillat (petroleum), hydrerad tung paraffin; Anledning-inte specificerad CAS-nr.: 64742-54-7
EG-nr: 265-157-1
Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen: Detta amne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-
forordningen, bilaga XII.
Destillat (petroleum), hydrerad latt paraffin CAS-nr.: 64742-55-8 EG-nr: 265-158-7

Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen: Detta amne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-
férordningen, bilaga XIII.

1-decen, dimer, hydrerad CAS-nr.: 68649-11-6 EG-nr: 500-228-5

Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen: Detta amne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-
férordningen, bilaga XIII.

Smorjoljor (petroleum), C 20-50-, vatebehandlad neutral olja CAS-nr.: 72623-87-1 EG-nr: 276-738-4

Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen: Detta amne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-
forordningen, bilaga XII.

Isomerblandning av C7-9-alkyl 3- (3,5-di-trans-butyl-4-hydroxifenyl) propionat CAS-nr.: 125643-61-0
EG-nr: 406-040-9
Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen: Detta amne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-
férordningen, bilaga XII.
Reaktionsprodukter av alkyltioalkohol och substiterade phoshorféoreningar EG-nr: 424-820-7

Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen: Detta amne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-
férordningen, bilaga XIII.

4,4'-tiodietylenvate-2-oktadecenylsuccinat CAS-nr.: 93882-40-7 EG-nr: 299-434-3

Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen: Detta amne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-
forordningen, bilaga XII.

Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIII.
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12.6. Hormonstorande egenskaper
Denna produkt innehaller inte ett &mne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer
eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.

13.1.1. Avfallshanteringen av produkten/férpackningen

Avfallskoder/avfallsbeteckningar enligt EWC/AVV
Direktiv 2008/98/EG (ramdirektivet om avfall)
| HP 5 | Specifik toxicitet fér mélorgan (STOT)/Aspirationstoxicitet

Alternativ for avfallshantering
Avfallshantering / Produkt:
Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.
Avfallshantering / Forpackning:
Icke férorenade forpackningar kan ateranvéndas.
Andra rekommendationer for bortskaffning:
Radfraga behérig lokal avfallshanteringsforetag om avfallshantering.

13.2. Ytterligare information
Tillordningen av avfallsnummer/avfallsbeteckningar skall genomféras bransch- och processpecifikt enligt
EEG.

AVSNITT 14: Transportinformation

Vagtransport (ADR/RID)

Fartyg i inlandssjofart
(ADN)

Sjotransport (IMDG)

Flygtransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1. UN-nummer el

er ID-nummer

Inget farligt gods enligt
dessa transportforeskrifter.

Inget farligt gods enligt

dessa transportforeskrifter.

Inget farligt gods enligt
dessa transportforeskrifter.

Inget farligt gods enligt
dessa transportforeskrifter.

14.2. Officiell transportbenamning

Inget farligt gods enligt
dessa transportféreskrifter.

Inget farligt gods enligt

dessa transportféreskrifter.

Inget farligt gods enligt
dessa transportféreskrifter.

Inget farligt gods enligt
dessa transportféreskrifter.

14.3. Faroklass for transport

utan betydelse

| utan betydelse

| utan betydelse

| utan betydelse

14.4. Forpackningsgrupp

utan betydelse

| utan betydelse

| utan betydelse

| utan betydelse

14.5. Miljofaror

utan betydelse

[ utan betydelse

[ utan betydelse

[ utan betydelse

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

utan betydelse

| utan betydelse

| utan betydelse

| utan betydelse

14.7. Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument

Ej tillampligt.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet,

halsa och miljo

15.1.1. EU-lagstiftning

Andra bestammelser (EU):
Den har produkten har inte tilldelats ndgon farokategori.
Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.
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15.1.2. Nationella foreskrifter
MR [DE] Nationella foreskrifter
Yrkesbegransningar
laktta begransningarna fér anstallning av minderariga i direktivet om skydd av minderariga i arbetslivet
(94/33/EG). laktta anstaliningsbegransningar i modersskapsskyddsdirektivet (92/85/EEG) angaende
havande eller ammande maodrar.
Storfallverordnung (12. BimschV)
for amnen som produkten innehaller:
Den har produkten har inte tilldelats nagon farokategori.
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)
Anmarkingar:
Att folja: 5.2.5
Vattenfarlighetsklass
WGK:
2 - uppenbarligen farligt for vatten
Kalla:
Sjalvklassificering (blandning; berakningsregel).
Identifieringsnummer 436
Technische Regeln fiir Gefahrstoffe
TRGS 510
TRGS 500
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)
Berufsgenossenschaftliche Informationen (DGUV-Informationen) 868
Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln) 189, 190, 192, 195
Ovriga bestammelser, begransningar och lagliga forordningar
Altol-Verordnung (AltolV)

[DK] Nationella féreskrifter

Ovriga bestiammelser, begriansningar och lagliga férordningar
Danemark: Bekendtggrelse af lov om arbejdsmiljg: Beskaeftigelsesministeriets lovbekendtgarelse nr.
1072 af 7. september 2010
Lister over stoffer og processer, der anses for at vaere kraeftfremkaldende

[ J [FR] Nationella féreskrifter

Ovriga bestammelser, begransningar och lagliga forordningar
Frankreich: Tableaux de maladies professionelles
Nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement
Articles L. 4523-1 a L. 4523-17, L. 4611-1 a L. 4614-16, R. 4523-1 a R. 4523-17 et R. 4612-1 a R. 4615-21
du Code du travail
e [NL] Nationella foreskrifter
Ovriga bestammelser, begransningar och lagliga forordningar
Niederlande: Lijst vank kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen (SZW)
Algemeene beoordelingsmethodiek Water (ABM)
Nederlandse emissierichtlijn (NeR)
NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding
NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid
NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden
(Arbeidsomstandighedenwet)
Wet op de ondernemingsraden 1971

[CH] Nationella foreskrifter

Ovriga bestammelser, begransningar och lagliga férordningar
Mengenschwelle (Schweiz - StFV)
Gefahrencode
Brandverhitung, BVD (Schweiz)
gem [SK] Nationella foreskrifter
Ovriga bestammelser, begransningar och lagliga forordningar
Zakon €. 67/2010 Z.z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov (chemicky zakon).
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Zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov, v zneni neskorsich predpisov.

Nariadenie vlady SR 471/2011 Z.z., ktorym sa meni nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.
Z. 0 ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci, Priloha
¢.1.

Z&kon ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlaska MV SR €. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju zdsady protipoZziarnej bezpecnosti pri manipulacii
a skladovani horlavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a ZivociSnych tukov a olejov.
Z&kon NR SR ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Zakon ¢. 319/2013 Z.z. o pésobnosti organov statnej spravy pre spristuprfiovanie biocidnych vyrobkov na
trh a ich pouZivanie a 0 zmene a doplnenfi niektorych zdkonov (biocidny zakon).

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedomning
Fér amnen i denna beredning genomfdrdes inte nagra kemikaliesakerhetsbedémningar.

15.3. Ytterligare information
Inga data tillgangliga.

AVSNITT 16: Annan information

16.1. Hanvisningar pa andring(ar)

1.1. | Produktbeteckning

2.2. | Markningsuppgifter

3.2. |Blandningar

4.1. |Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

4.2. | De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

4.3. | Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
5.1. |Slackmedel

6.1. |Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
7.1. | Skyddsatgéarder foér saker hantering

8.1. | Kontrollparametrar

8.2. |Begransning av exponeringen

9.1. |Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

9.2. | Annan information

10.1. | Reaktivitet

10.6. | Farliga sdnderdelningsprodukter

11.1. | Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

11.2. | Information om andra faror

12.1. | Toxicitet

12.2. | Persistens och nedbrytbarhet

12.3. | Bioackumuleringsférmaga

12.5. | Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

12.6. | Hormonstérande egenskaper

13.1. | Avfallsbehandlingsmetoder

14.3. | Faroklass for transport

15.1. | Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet, halsa och miljo
15.3. | Ytterligare information

16.1. | Hanvisningar pa andring(ar)

16.2. | Férkortningar och akronymer

16.4. | Klassificering av blandningar och den anvanda bedémningsmetoden enligt forordning (EG) nr 1272/2008
[CLP]
16.5. | Lista 6ver relevanta faroangivelser och/eller skyddsangivelser frén avsnitt 2 till 15

16.2. Forkortningar och akronymer
ACGIH Amerikansk konferens for statliga industrihygienister

ADN Europeiska dverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar
ADR Europeiska dverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Klassificering, markning och férpackning
DNEL harledd nolleffektniva
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ECsg effektiv koncentration 50%

ES Exposure scenario

EWC European Waste Catalogue

ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Farligt gods for internationell sjéfart
IMO International Maritime Organization

KG kroppsvikt

LCsq Median letal koncentration

LDsq Do6dlig dos 50%

MAK maximal arbetsplatskoncentration (CH)

NFPA Nationell brandskyddsférening

NIOSH Nationella institutet for arbetarskydd

NOEC Nolleffektkoncentration

OECD Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling

OSHA Arbetssakerhets- och halsovardsadministrationen

PBT langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne

PNEC Uppskattad nolleffektkoncentration

REACH Registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier

RID Bestammelserna om internationella jarnvagstransporter av farligt gods
TRGS Technische Regeln flur Gefahrstoffe
UN Forenta Nationerna

Se dversiktstabell pa www.euphrac.eu
For forkortningar och akronymer se: ECHA: Vagledning om informationskrav och
kemikaliesdkerhetsbedémning, kapitel R.20 (Tabell éver termer och férkortningar).

16.3. Viktiga litteraturreferenser och datakallor
1907/2006 EG - REACH-férordningen
1272/2008 EG-foreskrift om klassificering, markning och férpackning av amnen och blandningar samt om
andring av direktiv 67/548 / EEG och 1999/45 / EG och férordning (EG) nr 1907/2006
Férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il
European Chemicals Agency (ECHA), C & L-klassificering och markning av inventering
European Chemicals Agency (ECHA), ECHA-CHEM Registrerade amnen
OECD Global Portal to Information on Chemical Substances (ChemPortal)
Institutet for arbetssakerhet och halsa i den tyska sociala olycksfallsforsakringen (IFA): GESTIS
amnesdatabas och internationella gransvarden fér kemiska amnen
Federala miljébyran, avdelning IV 2.4: Dokumentations- och informationscenter fér vattenférorenande
amnen RIGOLETTO (katalog éver vattenférorenande amnen)

16.4. Klassificering av blandningar och den anvanda bedomningsmetoden enligt
forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Faroklasser och farokategorier Faroangivelser Klassificeringsforfarandet

Fara vid aspiration (Asp. Tox. 1) H304: Kan vara dodligt vid fortaring om| Berakningsmetod.
det kommer ner i luftvagarna.

16.5. Lista éver relevanta faroangivelser och/eller skyddsangivelser fran avsnitt 2
till 15

Faroangivelser

H304 Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt fér vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt fér vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

16.6. Utbildningsrad
Inga data tillgangliga
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16.7. Ytterligare information
Uppgifterna i det har sakerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens sakerhetskrav och baserar
sig pa vara nuvarande kunskaper. Informationen skall ge rdd om sdker hantering av den produkt som
namns i detta sakerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna
kan inte 6verforas till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra

produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta sakerhetsdatablad inte utan vidare 6verféras till
det nya materialet.

* Data har andrats gentemot tidigare version.
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