Sakerhetsdatablad i overensstammelse med Forordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Sidan 1/16

RAVENOL CVT KFE Fluid
RAVERNOL
Bearbetningsdatum: 14 apr. 2022 Version: 3 Tryckdatum: 14 apr. 2022

Sakerhetsdatablad i overensstammelse med Forordning (EG) Nr.
1907/2006 (REACH)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning
Handelsnamn/beteckning:

RAVENOL CVT KFE Fluid

Artikelnr.:
1211134

UFI:
RMU4-MVYS-G7R1-E1DR

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och
anvandningar som det avrads fran

Anvandning av amne/blandning:
Lube

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Leverantor (tillverkare/importér/enda reperesentant/nedstromsanvandare/handlare):

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Produktsicherheit

Jollenbecker Str. 2

33824 Werther

Germany

Telefon: +49 5203 9719 0

Faxnr.: +49 5203 9719 40

E-post: kontakt@ravenol.de

Webbplats: www.ravenol.de

E-post (kompetent person): sdb@ravenol.de

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

24tim. telefonnummer for nddsituationer, 24h: +49 700 24 112 112 (Contract ID: RAV) / +1 872 5888271
(Contract ID: RAV)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Faroklasser och farokategorier Faroangivelser Klassificeringsforfarandet
Akut toxicitet (inhalativ) (Acute Tox. 4)| H332: Skadligt vid inandning. Berakningsmetod.

2.2. Markningsuppgifter

Markning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram:

GHSO07
Utropstecken

Signalord: Varning
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Farokomponenter for markning:
1-decen, dimer, hydrerad; 2,2 '- (C16-18 (Hata kuhesabiwa, C18 isokefu) alkili imino) diethanol

Faroangivelser om halsofaror

H332

|Skad|igt vid inandning.

Kompletterande kannetecken for faror

EUH208

Innehaller 1,2-propandiol, 3-amino, N, N-dicici-alkylderivat, C14-18 Alpha-olefin epoxid,
reaktionsprodukter med borsyra, Reaktionsprodukter av aminer, di-kokosalkyl och glykolsyra.
Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser Prevention

P261

Undvik att inandas angor och spray.

P271

Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

Skyddsangivelser Respons

P304 + P340

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas.

P312

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/lakare/Telefonnummer for nédsituationer.

Skyddsangivelser Bortskaffande

P501

|Lémna innehallet/behallaren till avfallshantering pad behérig atervinningscentral.

2.3. Andra faror

Andra skadliga effekter:
Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stallts i REACH, bilaga XIII.

AVSNITT 3: Sammansattning / information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Farliga komponenter / Farliga orenheter / Stabilisatorer:

Produktidentifikatorer

Amnets namn
Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Koncentration

REACH-nr:
01-2119463583-34

OG® Fara

CAS-nr.: 64742-54-7 Destillat (petroleum), hydrerad tung paraffin; Anledning-inte 30-<50
EG-nr: 265-157-1 specificerad vikt-%
REACH-nr: Asp. Tox. 1 (H304)
01-2119484627-25 <é> Fara
CAS-nr.: 68649-11-6 1-decen, dimer, hydrerad 15-< 25
EG-nr: 500-228-5 Acute Tox. 4 (H332), Asp. Tox. 1 (H304) vikt-%
REACH-nr: @ Fara
01-2119493069-28
CAS-nr.: 68037-01-4 1-decen, homopolymer, hydrerad 5-<15
EG-nr: 500-183-1 Asp. Tox. 1 (H304) vikt-%
REACH-nr: <<!> Fara
01-2119486452-34
EG-nr: 471-920-1 Reaktionsprodukter av aminer, di-kokosalkyl och glykolsyra 0-<2
REACH-nr: Skin Sens. 1B (H317) vikt-%
01-0000019770-68 @ Varning

Specifikt koncentrationsgransvarde (SCL)

Skin Sens. 1B; H317: 9,4% = C < 100%
EG-nr: 939-580-3 C14-18 Alpha-olefin epoxid, reaktionsprodukter med borsyra 0-<0,2
REACH-nr: Skin Sens. 1B (H317) vikt-%
01-2119976364-28 @ Varning
EG-nr: 482-000-4 1,2-propandiol, 3-amino, N, N-dicici-alkylderivat 0-<0,2
REACH-nr: Aquatic Chronic 3 (H412), Skin Sens. 1B (H317) vikt-%
01-0000020142-86 <> Varning
CAS-nr.: 1218787-32-6 2,2 '- (C16-18 (Hata kuhesabiwa, C18 isokefu) alkili imino) 0-<0,2
EG-nr: 620-540-6 diethanol vikt-%
REACH-nr: Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410),
01-2119510877-33 Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1C (H314)

&ED® Fara

M-faktor (akut): 10 M-faktor (kronisk): 1
CAS-nr.: 64742-94-5 Kolvaten, C10, aromater, <1% naftalen 0-<0,02
EG-nr: 918-811-1 Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), STOT SE 3 (H336) vikt-%
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Produktidentifikatorer |[Amnets namn Koncentration
Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
CAS-nr.: 91-20-3 naftalen 0-<0,0002
EG-nr: 202-049-5 Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), | vikt-%
INDEX-nr: 601-052-00-2 |Carc. 2 (H351)
@@ Varning

Fullsténdig ordalydelse av H- och EUH -fraser: se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid foérsta hjalpen

Allman information:
Vid olycka eller illamaende kontakta ldkare omedelbart (visa bruksanvisning eller sédkerhetsdatablad om
mojligt). Forflytta den drabbade frén faroomradet. Ta av nedsténkta, genomdrankta klader. Om personen
ir medvetslés men andas normalt, 14gg denne i framstupa sidolédge och kontakta ldkare. Lat den skadade
inte utan tillsyn.

Vid inanding:
Sorj for frisk luft. Kontakta lakare vid klagomal. Skadligt vid inandning.

Vid hudkontakt:
Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval. Kontakta l&dkare vid klagomal.

Efter ogonkontakt:
Vid kontakt med 6gonen skolj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15 minuter med
o6gonlocken 6ppna och kontakta 6gonlakare.

Efter fortaring:
Skélj munnen ordentligt med vatten. Framkalla INTE krékning. Kontakta lakare vid klagomal.

Sjalvskydd av forsthjalparen:
Anvand personlig skyddsutrustning. Forstahjalparen ska inte ge konstgjord andning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Kan ge upphov till allergisk reaktion. Skadligt vid inandning.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som
eventuellt kravs
Symptomatisk behandling. laktta aspirationsrisken vid krakningar.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel:

Slackningsatgarderna anpassas till omgivningen.

Koldioxid (CO2)

Slackningspulver

alkoholbestandigt skum

Anvand vattenstrdle for att skydda personal och kyla ned hotade behallare.
Olampliga slackmedel:

Full vattenstrale

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora
Bildning av giftiga gaser mdéjliga vid uppvarmning eller i handelse av brand.
Bildning av brannbara angor ar mojlig vid temperaturer éver: Flampunkt
Varm produkt utvecklar brandfarliga angor

Farliga forbranningsprodukter:

Kolmonoxid, Koldioxid (CO2), Kvaveoxider (NOx), Gaser/angor, toxisk
Bildning av giftiga gaser maéjliga vid uppvarmning eller i handelse av brand.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal
Vid brand: Anvand inbyggd andningsapparat. Skyddskladsel.

5.4. Ytterligare information
Andas inte in gaser fran explosioner eller brander. Om det &r méjligt utan utsatta sig sjalv for fara, ta bort
oskadade behallare frén farozonen. Samla kontaminerat slackvatten separat. Lat det inte rinna i aviopp
eller vattendrag.
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AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

6.1.1. For annan personal an raddningspersonal
Personliga skyddsatgarder:
Anvand personlig skyddsutrustning. Sarskild halkrisk vid lacka/spill av produkten.
Skyddsutrustning:
Personligt skydd: se avsnitt 8
Nodatgarder:
Avlagsna alla antandningskallor om det kan goras pa ett sdkert satt. Férflytta personer i sékerhet Sérj for
tillracklig ventilation.

6.1.2. For raddningspersonal

Personligt skydd:
Anvand personlig skyddsutrustning.

6.2. Miljoskyddsatgardar
Slapp inte ut i jorden/undergrunden. Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Férhindra spridning éver ett
stort omrade (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriarer). Vid gasutslapp eller gas som tranger in i
vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

For aterhallning:
Lampligt material till upptagning: Sand, Kiselgur, Universalbindemedel, Kemiska bindemedel som
innehaller syror
Forhindra spridning dver ett stort omrade (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriarer).

For rengoring:
Avldgsnas fran vattenytan (t.ex. genom avskumning, utsugning). Tas upp med vatskebindande material
(sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).

Annan information:
Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Saker hantering: se avsnitt 7
Bortskaffande: se avsnitt 13
Personligt skydd: se avsnitt 8

6.5. Ytterligare information
Torka upp spill omgéende. Férvaras pa lampligt satt for att undvika miljéfororening.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering
Skyddsatgarder
Rad om siaker hantering:
Anvand personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
At, drick, rok och snusa inte under anvandningen. Tvitta hidnderna fére raster och efter arbetet Stoppa
inte rengdringstrasor som ar indrankta i produkten i byxfickorna. Torka upp spill omgaende. Férvaras pa
[ampligt satt for att undvika miljéférorening.
Brandskyddsatgéardar:
Séarskilda brandskyddsatgarder &r inte nédvandiga.
Miljéskyddsatgarder:
Schakt och avlopp maste vara skyddade sa att produkten inte trénger in.
Rad om allmén arbetshygien
Minimistandarden fér skyddsatgarder vid hantering av arbetsmaterial finns listade i TRGS 500.

7.2. Férhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Tekniska atgarder och lagringsvillkor:
Behallaren forvaras val tillsluten pa sval val ventilerad plats.
Krav fér lagerlokaler och behallare:
Lampligt material for behallare/anlaggningar: Golven borde vara ogenomtrangliga, vatskeresistenta och
|atta att rengdra. Schakt och avlopp maste vara skyddade sa att produkten inte tranger in.
Férvaras endast i originalbehallaren.
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Hanvisningar pa vad som kan lagras ihop:

kravs inte

Lagringsklass (TRGS 510, Tyskland): 10 - Brannbara vatskor som inte kan hanféras till nagon av de
ovannamnda forvaringsklasserna

Ytterligare information om lagringsférhallanden:

Forvaras svalt och torrt. Far inte utsattas for varme.

7.3. Specifik slutanvandning

Rekommendation:
Teknisk anvisning iakttas.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar
8.1.1. Yrkeshygieniska gransvarden

Gransvardestyp
(ursprangsland)

Amnets namn

@ langvarigt yrkeshygieniskt gransviarde

@ Kortvarigt yrkeshygieniskt gransvarde

® Momentanvarde

@ Overvaknings- och observationsprocesser
® Anmarkingar

CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5

TRGS 900 (DE) 1-decen, dimer, hydrerad @ 5 mg/m3
CAS-nr.: 68649-11-6 ® 20m 3
g/m
EG-nr: 500-228-5
® (alveolengéngige Fraktion)
Sl 1-decen, dimer, hydrerad @ 5 mg/m3
CAS-nr.: 68649-11-6 ® 20m 2
g/m
EG-nr: 500-228-5
® (alveolarna frakcija)
TRGS 900 (DE) Kolvaten, C10, aromater, <1% naftalen @ 50 mg/m?3
CAS-nr.: 64742-94-5 ® 100 m 3
g/m
EG-nr: 918-811-1
® (C9-C14 Aromaten)
VLA (FR) Kolvaten, C10, aromater, <1% naftalen @® 150 mg/m?
CAS-nr.: 64742-94-5 N )
EG-nr: 918-811-1 ® (hydrocarbures, benzéne C9-C12)
NO Kolvaten, C10, aromater, <1% naftalen @ 25 ppm (120 mg/m3)
CAS-nr.: 64742-94-5 : o , .
EG-nr: 918.811-1 ® (White Spirit (aromatinnhold > 22 %))
CH Kolvaten, C10, aromater, <1% naftalen @ 100 ppm (525 mg/m3)
CAS-nr.: 64742-94-5 : 200 : -
EG-nr: 918.811-1 ® (Testbenzin, Aromatengehalt 10-30%, White Spirit)
MAK (AT) Kolvaten, C10, aromater, <1% naftalen @ 20 mL/m3
CAS-nr.: 64742-94-5 ®
40 mL/m3
EG-nr: 918-811-1
® (fiir Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt
an aromatischen Kohlenwasserstoffen von mehr als
25 %)
MAK (AT) Kolvaten, C10, aromater, <1% naftalen @ 70 mL/m3
CAS-nr.: 64742-94-5 ®
140 mL/m3
EG-nr: 918-811-1
® (fiir Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt
an aromatischen Kohlenwasserstoffen von 1 % bis 25
% und an Hexanen von weniger als 1 %)
WEL (GB) Kolvaten, C10, aromater, <1% naftalen @® 500 mg/m?
CAS-nr.: 64742-94-5 .
EG-nr: 918-811-1 ©® (Aromatics)
Sl Kolvaten, C10, aromater, <1% naftalen @ 50 mg/m?3
CAS-nr.: 64742-94-5
EG-nr: 918-811-1
CH naftalen @ 10 ppm (50 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3 - :
EG-nr: 202-049.5 ® (kann (ber die Haut aufgenommen werden)
BE naftalen @ 10 ppm (53 mg/m3)

@ 15 ppm (80 mg/m3)
® (peut étre absorbé par la peau)
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Gransvardestyp
(ursprangsland)

Amnets namn

@ langvarigt yrkeshygieniskt griansvirde

@ Kortvarigt yrkeshygieniskt gransvarde

® Momentanvarde

@ Overvaknings- och observationsprocesser
® Anmarkingar

cz naftalen @ 9,4 ppm (50 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3 3
EG-nr: 202-049.5 @ 18,8 ppm (100 mg/m?)

PL naftalen @ 20 mg/m3
CAS-nr.: 91-20-3 3
EG-nr: 202-049-5 QEwmgE , .

® (moze przenika¢ przez skére do organizmu)

NO naftalen @ 10 ppm (50 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5

IE naftalen @ 10 ppm (50 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5

HTP (FI) naftalen @ 1 ppm (5 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3 3
EG-nr: 202-049-5 @2 ppm (10 mg/m?)

LT naftalen @ 10 ppm (50 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3 T
EG-nr: 202-049.5 ® (Kancerogeninés)

SE naftalen @ 10 ppm (50 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3 3
EG-nr: 202-049.5 @ 15 ppm (80 mg/m’)

NPEL (SK) naftalen @ 10 ppm (50 mg/m3)

CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5

@ 15 ppm (80 mg/m3)

TRGS 900 (DE)

naftalen
CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5

® 0,4 ppm (2 mg/m3)

@ 1,6 ppm (8 mg/m3)

® (Aerosol und Dampf, kann (ber die Haut
aufgenommen werden)

DK naftalen @ 10 ppm (50 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3 3
EG-nr: 202-049.5 @ 20 ppm (100 mg/m?)
BG naftalen @ 50 mg/m3
CAS-nr.: 91-20-3 3
EG-nr: 202-049.5 @ 75 mg/m
HR naftalen @ 10 ppm (50 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5
ES naftalen @ 10 ppm (53 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3 3
EG-nr: 202-049-5 @ 15 ppm (80 mg/m.) p P
® (puede ser absorbido a través dérmica)
RO naftalen @ 10 ppm (50 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5
EE naftalen @ 10 ppm (50 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5
Lv naftalen @ 10 ppm (50 mg/m3)

CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5

Alberta (CA)

naftalen
CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5

@ 10 ppm (52 mg/m3)
@ 15 ppm (79 mg/m3)

BC (CA) naftalen @ 10 ppm
CAS-nr.: 91-20-3 .
S B ® (may be absorbed through the skin)
MY naftalen @ 10 ppm (52 mg/m3)

CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5
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GrénS\iérdestyp Amnets namn @ langvarigt yrkeshygieniskt griansvirde
(ursprangsland) ®@ Kortvarigt yrkeshygieniskt gransvarde
® Momentanvarde
@ Overvaknings- och observationsprocesser
® Anmarkingar
IOELV (EU) naftalen @ 10 ppm (50 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5
VLA (FR) naftalen @ 10 ppm (50 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5
Sl naftalen @ 50 mg/m3
CAS-nr.: 91-20-3 3
EG-nr: 202-049-5 @ 50 mg_/m L Y T -
® (frakcija ki jo je mogoce vdihniti racunati je treba z
moznostjo prodiranja skozi kozo)
T™W naftalen @ 10 ppm (52 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5
KR naftalen @ 10 ppm (50 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3 3
EG-nr: 202-049-5 @ 15 ppm (75 mg/m?)
IS naftalen @ 10 ppm (50 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5
CN naftalen @ 50 mg/m3
CAS-nr.: 91-20-3 3
EG-nr: 202-049-5 @ 75 mg/m
O (HH#H##HBHBHHHHRH)
RU naftalen ® 20 mg/m3
CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5
HU naftalen @ 50 mg/m3
CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5
GR naftalen @ 10 ppm (50 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5
NL naftalen @ 50 mg/m?3
CAS-nr.: 91-20-3 3
EG-nr: 202-049-5 @ 80 mg/m
MAK (AT) naftalen @ 10 ppm (50 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3 - ;
EG-nr: 202-049.5 ® (kann Uber die Haut aufgenommen werden)
S| naftalen @ 10 ppm
CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5 @10 ppm . . .
® (ratunati je treba z moznostjo prodiranja skozi
kozo)
TR naftalen @ 10 ppm (50 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5
Québec (CA) naftalen @ 10 ppm (52 mg/m?3)
CAS-nr.: 91-20-3 3
EG-nr: 202-049-5 @ 15 ppm (79 mg/m?3)
OSHA (US) naftalen @ 10 ppm (50 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5
NIOSH (US) naftalen @ 10 ppm (50 mg/m?3)
CAS-nr.: 91-20-3 3
EG-nr: 202-049-5 @ 15 ppm (75 mg/m?3)
ACGIH (US) naftalen @ 10 ppm (52 mg/m3)
CAS-nr.: 91-20-3 3
EG-nr: 202-049-5 @ 15 ppm (79 mg/m’) .
® (may be absorbed through the skin)
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8.1.2. Biologiska gransvarden

Inga data tillgangliga
8.1.3. DNEL-/PNEC-varden

CAS-nr.: 68649-11-6
EG-nr: 500-228-5

Amnets namn DNEL varde |@ DNEL typ
@ Exponeringsvag
1-decen, dimer, hydrerad 60 mg/m3 @ DNEL arbetstagare

@ Akut - inandning, systemiska effekter

Reaktionsprodukter av aminer, di-
kokosalkyl och glykolsyra
EG-nr: 471-920-1

0,417 mg/cm?

@ DNEL arbetstagare
@ Akut - dermala, lokala effekter

reaktionsprodukter med borsyra
EG-nr: 939-580-3

C14-18 Alpha-olefin epoxid, 5,88 mg/m3 @ DNEL arbetstagare

reaktionsprodukter med borsyra PST . .

EG-nr: 939-580-3 @ Langsiktig - inandning, systemiska effekter
C14-18 Alpha-olefin epoxid, 16,7 mg/kg @ DNEL arbetstagare

kroppsvikt/
dygn

@ Langsiktig - dermala, systemiska effekter

isokefu) alkili imino) diethanol
CAS-nr.: 1218787-32-6
EG-nr: 620-540-6

2,2 '- (C16-18 (Hata kuhesabiwa, C18 2,112 mg/m?® | @ DNEL arbetstagare

isokefu) alkili imino) diethanol ° e . .

CAS-nr.: 1218787-32-6 @ Langsiktig - inandning, systemiska effekter
EG-nr: 620-540-6

2,2 '- (C16-18 (Hata kuhesabiwa, C18 0,3 mg/kg @ DNEL arbetstagare

kroppsvikt/
dygn

@ Langsiktig - dermala, systemiska effekter

CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5

naftalen 25 mg/m? @ DNEL arbetstagare

CAS-nr.: 91-20-3 2 qciktiq i i i

EGonr: 202-049-5 @ Langsiktig - inandning, systemiska effekter
naftalen 25 mg/m3 @ DNEL arbetstagare

CAS-nr.: 91-20-3 ° e _ F .

EG-nr: 203-049.5 @ Langsiktig - inandning, lokala effekter
naftalen 3,57 mg/kg @ DNEL arbetstagare

kroppsvikt/
dygn

@ Langsiktig - dermala, systemiska effekter

Amnets namn

PNEC Varde

@ PNEC typ

Reaktionsprodukter av aminer, di-
kokosalkyl och glykolsyra
EG-nr: 471-920-1

400 pg/L

@ PNEC Vattenlevande, Sotvatten

Reaktionsprodukter av aminer, di-
kokosalkyl och glykolsyra
EG-nr: 471-920-1

40 pg/L

@ PNEC Vattenlevande, Havsvatten

Reaktionsprodukter av aminer, di-
kokosalkyl och glykolsyra
EG-nr: 471-920-1

100 mg/L

@ PNEC Avloppsreningsverk

C14-18 Alpha-olefin epoxid,
reaktionsprodukter med borsyra
EG-nr: 939-580-3

0,2 mg/L

@ PNEC Vattenlevande, Sotvatten

C14-18 Alpha-olefin epoxid,
reaktionsprodukter med borsyra
EG-nr: 939-580-3

0,02 mg/L

@ PNEC Vattenlevande, Havsvatten

C14-18 Alpha-olefin epoxid,
reaktionsprodukter med borsyra
EG-nr: 939-580-3

100 mg/L

@ PNEC Avloppsreningsverk

C14-18 Alpha-olefin epoxid,
reaktionsprodukter med borsyra
EG-nr: 939-580-3

8 556 mg/kg

@ PNEC sediment, sétvatten

C14-18 Alpha-olefin epoxid,
reaktionsprodukter med borsyra
EG-nr: 939-580-3

855,6 mg/kg

@ PNEC sediment, havsvatten

2,2 '- (C16-18 (Hata kuhesabiwa, C18
isokefu) alkili imino) diethanol
CAS-nr.: 1218787-32-6

EG-nr: 620-540-6

0,214 pg/L

@ PNEC Vattenlevande, Sotvatten
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Amnets namn PNEC Varde |@ PNEC typ

2,2 '- (C16-18 (Hata kuhesabiwa, C18 0,0214 pg/L @ PNEC Vattenlevande, Havsvatten
isokefu) alkili imino) diethanol
CAS-nr.: 1218787-32-6
EG-nr: 620-540-6

2,2 '- (C16-18 (Hata kuhesabiwa, C18 1,5 mg/L @ PNEC Avloppsreningsverk
isokefu) alkili imino) diethanol
CAS-nr.: 1218787-32-6
EG-nr: 620-540-6

2,2 '- (C16-18 (Hata kuhesabiwa, C18 0,87 ug/L @ PNEC vattenlevande, sporadiskt utslapp
isokefu) alkili imino) diethanol
CAS-nr.: 1218787-32-6
EG-nr: 620-540-6

naftalen 2,4 ug/L @ PNEC Vattenlevande, Sotvatten
CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5
naftalen 2,4 ug/L @ PNEC Vattenlevande, Havsvatten
CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5
naftalen 2,9 mg/L @ PNEC Avloppsreningsverk
CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5
naftalen 20 pg/L @ PNEC vattenlevande, sporadiskt utslapp
CAS-nr.: 91-20-3
EG-nr: 202-049-5

8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder
Se avsnitt 7. Det kravs inga atgarder utdver dessa.

8.2.2. Personligt skydd

Ogon-/ansiktsskydd:
For overforingsarbete: Skyddsglaségon med sidoskydd
Anvand skyddsglaségon eller ansiktsskydd. EN 166
Hudskydd:
Handskydd
Lampligt material: NBR (Nitrilgummi), PVC (Polyvinylklorid), CR (polykloropren, kloroprenkautschuk)
Handskmaterialets tjocklek: >= 0,4 mm
Genombrottstid 480 min
Materialets genombrottstider och svallningsegenskaper skall beaktas.
Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet valjs arbetsplatsspecifikt beroende pa koncentrationen och
mangden av farliga amnen.
For sarskilda anvandningsomrdden &r det tillrddligt att kontrollera de ovanndmnda skyddshandskarnas
kemikaliebestandighet i samrdd med leverantoren.
Kontrollerade skyddshandskar skall anvandas: EN ISO 374
Lampliga skyddsklader: Skyddsklader
Andingsskydd:
I normala fall behdvs inte nagot personligt andningsskydd.

8.2.3. Begransning av miljoexponeringen
Se avsnitt 7. Det kravs inga atgarder utdver dessa.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Fysikaliskt tillstand: Vitska Farg: rod
Lukt: karakteristik
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RAVENOL CVT KFE Fluid
RAVERNOL
Bearbetningsdatum: 14 apr. 2022 Version: 3 Tryckdatum: 14 apr. 2022

Sakerhetsrelaterade grunddata

Parameter Varde vid °C @ Metod
@ Anmarkingar

pH-varde inte tillamplig

Smaltpunkt ej faststalld

Fryspunkt ej faststélld

Initial kokpunkt och ej faststalld

kokpunktsintervall

Sonderfallstemperatur ej faststalld

Flampunkt 194 °C

Avdunstningshastighet ej faststélld

Sjalvantandningstemperatur ej faststalld

Ovre/undre briannbarhetsgrans eller |ej faststélld
explosionsgrans

Angtryck ej faststélld
Angdensitet ej faststalld
Densitet 836 kg/m3 15 °C
Relativ densitet ej faststélld
Skrymdensitet ej faststélld
Loslighet i vatten praktiskt taget
oloslig
Fordelningskoefficient: n-oktanol/ inte tillamplig
vatten
Viskositet, dynamisk ej faststalld
Kinematisk viskositet 22 mm?/s 40 °C

9.2. Annan information
Ej tillampligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Inga kanda farliga reaktioner. Explosionsrisk vid uppvarmning i sluten behallare.

10.2. Kemisk stabilitet
Blandningen ar kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, anvandnings- och
temperaturférhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner
Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt féreskrifterna.

10.4. Forhallanden som skall undvikas
Overhettas inte fér att undvika termisk sénderdelning.

10.5. Oférenliga material
Material som skall undvikas: Syra, Oxidationsmedel, Reduktionsmedel

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Farliga forbranningsprodukter: Kolmonoxid, Koldioxid (CO2), Kvaveoxider (NOx),
Bildning av giftiga gaser maojliga vid uppvarmning eller i handelse av brand.

Ovrig information
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Destillat (petroleum), hydrerad tung paraffin; Anledning-inte specificerad CAS-nr.: 64742-54-7
EG-nr: 265-157-1

LDsq oral: 5 000 mg/kg (Ratta) OECD 401
LD5o dermal: 5 000 mg/kg (Kanin) OECD 402
LCso Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): 5,53 mg/L 4 h (Ratta) OECD 403
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RAVERNOL
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1-decen, dimer, hydrerad CAS-nr.: 68649-11-6 EG-nr: 500-228-5
LDsq oral: >2 000 - <5 000 mg/kg (Ratta)
LD5g dermal: >2 000 mg/kg (Kanin)
LCs5o Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): >1,1 - <1,4 mg/L 4 h (Ratta)
1-decen, homopolymer, hydrerad CAS-nr.: 68037-01-4 EG-nr: 500-183-1
LDsq oral: >5 000 mg/kg (Ratta)
LD5sg dermal: >2 000 mg/kg (Kanin)
LCs5q Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): >5 mg/L 4 h (Ratta)
Reaktionsprodukter av aminer, di-kokosalkyl och glykolsyra EG-nr: 471-920-1
LDgq oral: 2 500 mg/kg (Rat)
LD5go dermal: 2 000 mg/kg (Rat)
C14-18 Alpha-olefin epoxid, reaktionsprodukter med borsyra EG-nr: 939-580-3
LDgq oral: >16 000 mg/kg (Rat)
LD5g dermal: >2 000 mg/kg (Rat)
1,2-propandiol, 3-amino, N, N-dicici-alkylderivat EG-nr: 482-000-4
LDsg oral: >2 500 mg/kg
LDs5q dermal: >2 000 mg/kg
2,2 '- (C16-18 (Hata kuhesabiwa, C18 isokefu) alkili imino) diethanol CAS-nr.: 1218787-32-6 EG-nr: 620-540-6
LDsg oral: =1 200 - <2 000 mg/kg (Ratta)
naftalen CAS-nr.: 91-20-3 EG-nr: 202-049-5
LDgq oral: >533 mg/kg (Mus)
LDs5g dermal: >16 000 mg/kg (Ratta)
LCs5o Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): >0,4 mg/L 4 h (Ratta)

Akut oral toxicitet:

Kriterierna fér klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Akut dermal toxicitet:

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Akut inhalationstoxicitet:

Skadligt vid inandning.
Fratande/irriterande pa huden:

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Allvarlig 6gonskada/ogonirritation:

Kriterierna fér klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Luftvags-/hudsensibilisering:

Innehaller 1,2-propandiol, 3-amino, N, N-dicici-alkylderivat, C14-18 Alpha-olefin epoxid,

reaktionsprodukter med borsyra, Reaktionsprodukter av aminer, di-kokosalkyl och glykolsyra. Kan orsaka

en allergisk reaktion.
Mutagenitet i konsceller:

Kriterierna fér klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Carcinogenicitet:

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet:

Kriterierna fér klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering:

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering:

Kriterierna fér klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration:

laktta aspirationsrisken vid krakningar.

Viskositetsdata: se avsnitt 9.
Ytterligare information:

Talrik och langvarig hudkontakt kan leda till hudirritationer.

11.2. Information om andra faror

Hormonstorande egenskaper:
Denna produkt innehaller inte ett &mne med hormonstérande egenskaper for manniskor eftersom inga
komponenter uppfyller kriterierna.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Destillat (petroleum), hydrerad tung paraffin; Anledning-inte specificerad CAS-nr.: 64742-54-7
EG-nr: 265-157-1
LCs0: 100 mg/L 4 d (fisk)
LCs0: 10 000 mg/L 4d (kraftdjur)
ECs0: 10 000 mg/L 2 d (kraftdjur)
NOEC: 100 mg/L 4d (fisk)
NOEC: 100 mg/L 3d (Alger/vattenvaxter)
NOEC: =100 mg/L 3 d (Alger/vattenvaxter, Algen)
1-decen, homopolymer, hydrerad CAS-nr.: 68037-01-4 EG-nr: 500-183-1
LCs0: >750 mg/L 4d (fisk)
ECs0: 190 mg/L 2 d (kraftdjur, daphnia pulex (hinnkrafta))
ECs0: >1 000 mg/L 3 d (Alger/vattenvaxter)
Reaktionsprodukter av aminer, di-kokosalkyl och glykolsyra EG-nr: 471-920-1
LCs0: 77 mg/L 2 d (kraftdjur)
NOEC: 56 mg/L 21d (kraftdjur)
ECs0: 160 mg/L 3d (Alger/vattenvaxter)
NOEC: 20 mg/L 3 d (Alger/vattenvaxter)
C14-18 Alpha-olefin epoxid, reaktionsprodukter med borsyra EG-nr: 939-580-3
LCs0: >100 mg/L 4d (fisk)
LCs0: >100 mg/L 3 d (Alger/vattenvaxter)
ECs0: >100 mg/L 2 d (kraftdjur)
1,2-propandiol, 3-amino, N, N-dicici-alkylderivat EG-nr: 482-000-4
LCs0: >100 mg/L 4 d (fisk)
NOEC: 100 mg/L 4d (fisk)
ECs0: 230 mg/L 2 d (kraftdjur)
NOEC: 32 mg/L 2d (kraftdjur)
ECs0: 10 mg/L 3 d (Alger/vattenvaxter)
NOEC: 3,2 mg/L 3d (Alger/vattenvaxter)
2,2 '- (C16-18 (Hata kuhesabiwa, C18 isokefu) alkili imino) diethanol CAS-nr.: 1218787-32-6 EG-nr: 620-%4
LCs0: =0,1 mg/L 4d (fisk)
ECs0: 0,043 mg/L 2d (kraftdjur)
ECs0: 0,0867 mg/L 3d (Alger/vattenvaxter)
naftalen CAS-nr.: 91-20-3 EG-nr: 202-049-5
LCsq: >1,2 - <2,1 mg/L 4d (fisk)
ECs0: >2,16 mg/L 2 d (kraftdjur)
ECs0: >2,96 mg/L 4 d (Alger/vattenvaxter)

Uppskattning/klassificering:
Amnet/blandningen uppfyller inte kriterierna for akut vattentoxicitet enligt Forordning (EG) nr 1272/2008
[CLP], Bilaga I.

Ytterligare ekotoxikologisk information:
Tillat inte okontrollerade utslapp av produkten i miljén.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

1-decen, dimer, hydrerad CAS-nr.: 68649-11-6 EG-nr: 500-228-5
Biologisk nedbrytning: Ja, snabbt

Biologisk nedbrytning:
Ej 1att biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier)

12.3. Bioackumuleringsférmaga

1-decen, dimer, hydrerad CAS-nr.: 68649-11-6 EG-nr: 500-228-5
Log Kow: 6.5
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Reaktionsprodukter av aminer, di-kokosalkyl och glykolsyra EG-nr: 471-920-1

Biokoncentrationsfaktor (BCF): 222

naftalen CAS-nr.: 91-20-3 EG-nr: 202-049-5

Log Kow: 3,7

Biokoncentrationsfaktor (BCF): 168

Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten:
inte tillamplig

Ackumulation / Vardering:
Produkten har inte testats.

12.4. Rorlighet i jord
Produkten har inte testats.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Destillat (petroleum), hydrerad tung paraffin; Anledning-inte specificerad CAS-nr.: 64742-54-7
EG-nr: 265-157-1

Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen: Detta amne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-
forordningen, bilaga XII.

1-decen, dimer, hydrerad CAS-nr.: 68649-11-6 EG-nr: 500-228-5

Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen: Detta amne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-
férordningen, bilaga XIII.

1-decen, homopolymer, hydrerad CAS-nr.: 68037-01-4 EG-nr: 500-183-1

Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen: Detta amne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-
férordningen, bilaga XIII.

Reaktionsprodukter av aminer, di-kokosalkyl och glykolsyra EG-nr: 471-920-1

Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen: Detta amne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-
forordningen, bilaga XIII.

C14-18 Alpha-olefin epoxid, reaktionsprodukter med borsyra EG-nr: 939-580-3

Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen: Detta amne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-
férordningen, bilaga XIII.

1,2-propandiol, 3-amino, N, N-dicici-alkylderivat EG-nr: 482-000-4

Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen: Detta amne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-
férordningen, bilaga XIII.

2,2 '- (C16-18 (Hata kuhesabiwa, C18 isokefu) alkili imino) diethanol CAS-nr.: 1218787-32-6 EG-nr: 620-540-6

Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen: Detta amne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-
forordningen, bilaga XIII.

naftalen CAS-nr.: 91-20-3 EG-nr: 202-049-5

Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen: Detta amne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-
férordningen, bilaga XIII.

Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstérande egenskaper
Denna produkt innehdller inte ett &mne med hormonstérande egenskaper for icke-méalorganismer
eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter
Inga data tillgangliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.

13.1.1. Avfallshanteringen av produkten/féorpackningen
Avfallskoder/avfallsbeteckningar enligt EWC/AVV
Avfallskod forpackning
Anmarkingar:

Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.
Alternativ fér avfallshantering

Avfallshantering / Produkt:
Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.
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Avfallshantering / Forpackning:
Icke férorenade forpackningar kan ateranvéndas.
Andra rekommendationer for bortskaffning:
Radfréga behdrig lokal avfallshanteringsforetag om avfallshantering.

13.2. Ytterligare information
Tillordningen av avfallsnummer/avfallsbeteckningar skall genomféras bransch- och processpecifikt enligt

EEG.

AVSNITT 14: Transportinformation

Vagtransport (ADR/RID)

Fartyg i inlandssjofart
(ADN)

Sjotransport (IMDG)

Flygtransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1. UN-nummer el

er ID-nummer

Inget farligt gods enligt
dessa transportféreskrifter.

Inget farligt gods enligt

dessa transportféreskrifter.

Inget farligt gods enligt

dessa transportforeskrifter.

Inget farligt gods enligt
dessa transportféreskrifter.

14.2. Officiell transportbenamning

Inget farligt gods enligt
dessa transportforeskrifter.

Inget farligt gods enligt

dessa transportforeskrifter.

Inget farligt gods enligt

dessa transportforeskrifter.

Inget farligt gods enligt
dessa transportforeskrifter.

14.3. Faroklass for transport
utan betydelse |utan betydelse
14.4. Forpackningsgrupp

utan betydelse [ utan betydelse
14.5. Miljofaror

utan betydelse |utan betydelse
14.6. Sarskilda skyddsatgarder

utan betydelse | utan betydelse

| utan betydelse | utan betydelse

[ utan betydelse [ utan betydelse

| utan betydelse | utan betydelse

| utan betydelse | utan betydelse

14.7. Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument
Ej tillampligt.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet,
halsa och miljo

15.1.1. EU-lagstiftning
Andra bestammelser (EU):
Direktiv 2012/18/EU om atgarder for att férebygga och begransa faran for allvarliga olyckshandelser dar
farliga amnen ingar [Seveso llI-direktiv], Farokategorier:
e E1 Farligt for vattenmiljon i kategorin akut 1 eller kronisk 1
Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

15.1.2. Nationella foreskrifter
BN [DE] Nationella foreskrifter
Yrkesbegransningar
laktta begransningarna for anstallning av minderariga i direktivet om skydd av minderariga i arbetslivet
(94/33/EG). laktta anstallningsbegransningar i modersskapsskyddsdirektivet (92/85/EEG) angaende
havande eller ammande mddrar.
Storfallverordnung
for amnen som produkten innehaller:
Farokategorier:
¢ E1 Farligt for vattenmiljon i kategorin akut 1 eller kronisk 1
Technische Anleitung Luft (TA-Luft)
Anmarkingar:
Att félja: 5.2.5
Vattenfarlighetsklass
WGK:
2 - deutlich wassergefahrdend
Kalla:
Sjalvklassificering (blandning; berakningsregel).
Identifieringsnummer 436
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Technische Regeln fir Gefahrstoffe
TRGS 510
TRGS 500
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)
Berufsgenossenschaftliche Informationen (DGUV-Informationen) 868
Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln) 189, 190, 192, 195
Ovriga bestimmelser, begransningar och lagliga férordningar
Altol-Verordnung (AltolV)

[DK] Nationella foreskrifter

Ovriga bestammelser, begransningar och lagliga férordningar
Danemark: Bekendtggrelse af lov om arbejdsmiljg: Beskaeftigelsesministeriets lovbekendtggrelse nr.
1072 af 7. september 2010
Lister over stoffer og processer, der anses for at vaere kraeftfremkaldende

I } [FR] Nationella foreskrifter

Ovriga bestammelser, begransningar och lagliga férordningar
Frankreich: Tableaux de maladies professionelles
Nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement
Articles L. 4523-1 a L. 4523-17, L. 4611-1 a L. 4614-16, R. 4523-1 a R. 4523-17 et R. 4612-1 a R. 4615-21
du Code du travail
b [NL] Nationella foreskrifter
Ovriga bestammelser, begransningar och lagliga férordningar
Niederlande: Lijst vank kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen (SZW)
Algemeene beoordelingsmethodiek Water (ABM)
Nederlandse emissierichtlijn (NeR)
NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding
NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid
NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden
(Arbeidsomstandighedenwet)
Wet op de ondernemingsraden 1971

u [CH] Nationella foreskrifter

Ovriga bestammelser, begransningar och lagliga forordningar
Mengenschwelle (Schweiz - StFV)
Gefahrencode
Brandverhltung, BVD (Schweiz)

15.2. Kemikaliesdakerhetsbedomning
For amnen i denna beredning genomfdrdes inte ndgra kemikaliesdkerhetsbedémningar.

15.3. Ytterligare information
Inga data tillgangliga.

AVSNITT 16: Annan information

16.1. Hanvisningar pa andring(ar)

1.1. | Produktbeteckning

1.3. [N&armare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad
1.4. |Telefonnummer fér nddsituationer

2.2. | Markningsuppgifter

2.3. | Andra faror

3.2. |Blandningar

4.2. |De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
6.1. |Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer
7.1. | Skyddsatgéarder for saker hantering

8.1. | Kontrollparametrar

9.1. |Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
9.2. | Annan information

10.6. | Farliga sdnderdelningsprodukter

11.1. | Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
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Sakerhetsdatablad i overensstammelse med Forordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Sidan 16/16
RAVENOL CVT KFE Fluid
RAVERNOL

Bearbetningsdatum: 14 apr. 2022 Version: 3 Tryckdatum: 14 apr. 2022

11.2. | Information om andra faror

12.1. | Toxicitet

12.2. | Persistens och nedbrytbarhet

12.3. | Bioackumuleringsférmaga

12.5. | Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

12.6. | Hormonstérande egenskaper

15.1. | Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet, halsa och miljo
16.1. | Hanvisningar pa andring(ar)

16.5. | Relevanta R-, H- och EUH-fraser (Nummer och fulltext)

16.2. Forkortningar och akronymer
Se oversiktstabell pa www.euphrac.eu
For férkortningar och akronymer se: ECHA: Vagledning om informationskrav och
kemikaliesakerhetsbedémning, kapitel R.20 (Tabell 6ver termer och férkortningar).

16.3. Viktiga litteraturreferenser och datakallor
67/548 / EEG - Direktiv om farliga amnen
1999/45 / EEG - Direktiv om farliga beredningar
1907/2006 EG - REACH-férordningen
1272/2008 EG-foreskrift om klassificering, markning och férpackning av amnen och blandningar samt om
andring av direktiv 67/548 / EEG och 1999/45 / EG och férordning (EG) nr 1907/2006
Férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il
European Chemicals Agency (ECHA), C & L-klassificering och markning av inventering
European Chemicals Agency (ECHA), ECHA-CHEM Registrerade amnen
OECD Global Portal to Information on Chemical Substances (ChemPortal)
Institutet for arbetssakerhet och halsa i den tyska sociala olycksfallsforsakringen (IFA): GESTIS
amnesdatabas och internationella gransvarden for kemiska amnen
Federala miljdbyran, avdelning IV 2.4: Dokumentations- och informationscenter fér vattenférorenande
amnen RIGOLETTO (katalog 6ver vattenférorenande amnen)

16.4. Klassificering av blandningar och den anvanda bedomningsmetoden enligt
forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Faroklasser och farokategorier Faroangivelser Klassificeringsforfarandet

Akut toxicitet (inhalativ) (Acute Tox. 4)| H332: Skadligt vid inandning. Berakningsmetod.
16.5. Relevanta R-, H- och EUH-fraser (Nummer och fulltext)

Faroangivelser

H302 Skadligt vid fortaring.

H304 Kan vara doédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H332 Skadligt vid inandning.

H336 Kan géra att man blir dasig eller omtécknad.

H351 Misstanks kunna orsaka cancer.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt fér vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H411 Giftigt fér vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

16.6. Utbildningsrad
Inga data tillgangliga

16.7. Ytterligare information
Uppgifterna i det har sakerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens sakerhetskrav och baserar
sig pa vara nuvarande kunskaper. Informationen skall ge rad om saker hantering av den produkt som
namns i detta sakerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna
kan inte 6verforas till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra
produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta sakerhetsdatablad inte utan vidare 6verforas till
det nya materialet.

* Data har andrats gentemot tidigare version
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